VALVULA GLOBO

ACO CARBONO

CIL-GL 253 | 200 Lbs ]

Classe - Pressdao 150 | 300 | 600 Libras

® Corpo e castelo flangeado aparafusado em aco
carbono ASTM A 216 WCB;

® Trim (superficie de vedagéo e haste) em ago inox AlISI 410.
Trim em AISI 304 ou 316 ou ¢/ Stellite, sob consulta

® Contravedagéo na haste para reengaxetamento com a
valvula em servico;

® Construgao: Projeto - API 600 e ANSI 16.34
Face a face - ANSI B 16.10 / Flanges - ANSI B 16.5/MSS

® Ponta para solda (BW) - ANSI B16.25;

® Condicdes de Trabalho (sem choques): Vapor a 450°C - 300 Lbs/pol2
Agua, dleo e géas a 40°C - 700 Lbs/pol?

( POS NOME MATERIAL )
1 Corpo ASTM A-216 WCB
2 sede ASTM A-217 CA 15 =
3 cunha (DN 2"~4")ASTM A-217 CA 15 &

(DN 6”e acima)WCB-revest.
inox 13% Cr.

H (AB

4 haste AISI 410

& junta Espiral inox/grafite

6 castelo ASTM A-216 WCB J ,'
7 estojo ¢/ porca ASTM A-193-B7/194-2H B
8 contra vedagéo inox 13% Cr. |
9 gaxeta Amianto grafitado + Fio de cobre

10 preme-gaxeta ASTM A-216 WCB

11 estojo ¢/ porca ASTM A-193-B7/194-2H

12 bucha da haste Bronze ASTM B-62

13 volante FOF° ductil ASTM A-536

Solda de Topo (BW)

267 292 318 356 445 559 622 711 762 838

165 191 210 254 318 381 444 521 584 648
354 380 407 505 644 845 997 1107 1800 1880
223 254 285 318 366 413 478 508 538 5772
200 250 250 300 400 450 450 500 500 500
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DIMENSOES EM MILIMETROS DN = Diametro Nominal
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